Dokumentrevision, 5.12, juli 2017

Gobius 4 for septiktankar, ny version 5.0

Installationsanvisning

Borja har

1.

Kontrollera att alla delar finns med 1 férpackningen. 3 sensorer,

1 panel, 1 kontrollenhet, 1 3M-savett, 1 kardborrband for att fasta
kontrollenheten, 3 kablar, 1 extra sensortape (3M 4932), garanti-
villkor, samt anvisningar f6r montering av sensoret.

Tink igenom var du vill montera sensorerna pa tanken, samt
var du vill placera panelen.

Ta reda pé var du har tillging till strom fran ditt 12/24 volts
batteri.

Snabbinstallation

Montera sensorerna pa tanken
Koppla ihop alla delarna
Starta Gobius

Kalibrera

Testa Gobius

Klart

Montera sensorerna pa tanken

Lis forst det grona dokumentet och montera dérefter sensorerna enligt
instruktionerna. Besok girna var hemsida www.gobius.se for att ldsa de
senaste nyheterna. Dir finns ocksa en Tank Calculator som du kan
anvinda for att fa hjilp med ritt nivdplacering av sensorerna.

Koppla ihop alla delarna

1.

FM Marin AB

Ljungasvagen 2

Bestim var du vill placera panelen. Manga viljer att montera den i
toalettutrymmet eller i dess nirhet. Panelkabeln dr en standard pc
nitverkskabel, rak och kan férlingas upp till 50 meter.

Vi foreslar att du gor ett litet avlangt hal dar du vill att panelens
kabel ska ledas vidare till kontrollenheten. Hilets storlek ska vara
minst 4 x 22 mm. Se halmallen pa sidan 5.

Panelen limmas fast med tapen som finns férmonterad pa
panelens baksida.

Koppla ihop panel och sensorer med kontrollenheten. Anslut
strtomkabeln till elsystemet. Obs. + ir streckad vit/gra och — ir
svart). Allt finns dven beskrivet pa kontrollenheten och i
illustrationen pa sidan 5.

Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument frin t ex VDO,
Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du anvinda den analoga
utgiangen pé kontrollenheten tillsammans med den extra kabeln.
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Starta Gobius

Koppla in strommen till kontrollenheten. Gobius skall nu starta och
samtliga lampor ska tindas i ett “rullande” schema. Avslutningsvis lyser
B, cul och lampa som bevis pa att du har kopplat allt ritt och att
endast kalibrering dterstar.

Kalibrera

Ingen tank dr den andra lik. De flesta tankar skiljer sig vad galler storlek,
form, tankvaggstjocklek och alder. For att sikra for dessa unika faktorer
behover du gora en kalibrering innan Gobius kan anvindas. Det ar ocksa
viktigt att baten 4r i stillhet och att motorn ér avstingd nir kalibrering
sker. Vid kalibrering och mitning hors ett svagt surrande ljud fran varje
Sensof.

Kalibrering vid installation

Bo6rja med att tomma tanken

Sla pa Gobius och vinta tills r6d, gul och gron lampa tinds
Tryck och hall inne € knappen tills samtliga lampor tinds
Slipp nu knappen omedelbart

Kalibreringen startar nu automatiskt

AN e

Nir kalibreringen ar klar tinds den bld lampan

Kalibrering vid ett senare tillfalle
1. Nir Gobius ir paslagen haller du inne (2] knappen

Viinta tills alla lamporna tinds

2

3. Slipp nu knappen omedelbart

4. Kalibreringen startar nu automatiskt
5

Nir kalibreringen ar klar tinds den bld lampan

Testa Gobius
Om moijligt, avsluta installationen med att fylla och tomma tanken med
vitska for att kontrollera att Gobius fungerar som du 6nskar.

Tva olika satt att starta och stanga av Gobius

Du startar Gobius genom ett snabbt tryckt pa panelens & knapp eller
genom att sld pd strommen fran en extern stromstillare. Genast sker en
funktionskontroll av lampor och sensorer. Nir kontrollen ar klar mits
nivan och ritt lampa tinds.

Du stinger av Gobius genom ett snabbt tryck pa € cller genom att sla
av strommen frin en extern stromstillare. Nar Gobius dr avstingd



kommer den ihag alla instéllningar. Dvs du behover inte géra om
kalibreringen nir strémmen varit avstingd en lingre tid.

Fel

Om en sensor inte 4t korrekt monterad, ansluten, eller om den 4r skadad,
visas detta genom att motsvarande lampa pa panelen lyser tillsammans
med den bla. Detta maste dtgirdas innan du kan kan anvinda Gobius. Se
forklaring till detta i tabellen pa sidan 6 och 7. P4 www.fmmarin.se finner
du fler rad for att avhjalpa fel.

Andring av forinstallningarna
I denna dokumentation ser du pa sidan 7 vilka forinstallningar som
Gobius levereras med.

Du dndrar forinstéllningarna genom att halla inne © knappen pa
panelen. Automatiskt bliddrar Gobius igenom alternativen som finns i
tabellen pa sidan 6. Nar ditt val visas slapper du knappen. Dirmed har du
gjort en ny instéllning. Upprepa detta f6r varje andring du 6nskar gora.

Lat Gobius vara paslagen

2. Markera med en penna i tabellen pa sidan 6 vilka andringar
du behéver gora

3. Hallinne & knappen tills den valda radens farger visas pa
panelen

4. Sliapp knappen nir du vill att detta val ska gilla
5. Upprepa detta for varje varje dndring

Genom att halla inne € knappen hela vigen, dvs till och med sista
alternativet, kan du bliddra igenom samtliga alternativ utan att gora
nagon forandring. Ett felaktigt val raderas genom att gbra om
instillningen.

Kontroll av installningarna

Varje gang du stinger av Gobius med 8] knappen visas dina install-
ningar med firgkombinationer pa panelen enligt tabellen pa sidan 7.
Detta sker inte nir du stinger av med extern stromstillare.

Analogt instrument

Till Gobius kan du dven ansluta ett analogt instrument for att visa
tanknivan. I tabellen pa sidan 6 visas fyra alternativ som du har att vilja
mellan. P4 sidan 8 finns en illustration som visar hur du kopplar
instrumentet till Gobius kontrollenhet. Den extra kabeln som medfdljer
ar avsedd fo6r detta dndamal. Vi har utgatt ifrdn att du har instrument och

kablage installerat i din bat och att du nu vill nyttja dessa tillsammans
med Gobius.
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Extra lampa/summer

Utover Gobius panel med olikfirgade lampor kan du koppla till en lampa
eller en summer f6r att varna nir tanken ar %2-dels full och nir tanken ar
tom. I illustrationen pa sidan 8 ser du hur du skall koppla till dessa.

Tips

Vi rekommenderar att du anvinder Vaselin pa kontakterna vid kontroll-
enheten. Vaselin ar bra for att forhindra oxidering och finns att képa i de
flesta battillbehorsaffarer.

Vi rekommenderar att du kalibrerar din Gobius 1-2 ginger/sisong.
Detta kan ske vid sjosittning pa varen och girna en gang till under bat-
sasongen.

Sensorerna och kontrollenheten til ej vatten. Kontakta FM Marin for rad
om hur du ska gora Gobius vattensidker och om du behover lingre
sensor-kablar. Vi rekommenderar dven att du kopplar Gobius via en
siakring pa ca 500 mA. Pa din bats instrumentpanel finns det sakert en
ledig sakringsplats som du kan anvinda.

Gobius, patenterad teknik

Varje sensor bestar av tva aktiva delar; en shaker och en accelerometer.
Mitning sker genom att shakern under en sekund skapar en vibration i
tankviggen. Samtidigt miter accelerometern vibrationens storlek.
Kontrollenheten gor direfter ett antal matematiska berakningar och kan
med exakt noggrannhet tala om ifall vitskenivan har passerat sensorn
eller ej.

Gobius ar nastintill underhallsfri

Gobius tekniska konstruktion innebir manga fordelar. Tack vare att
sensorerna aldrig kommer i kontakt med vitska kan de aldrig slitas ut
och dessutom ir stromférbrukningen mycket lag, ca 40 mA (12 volt).

For alla dessa tankmaterial och tankvaggs-tjocklekar

Rostfritt stal, stal, 1 - 3 mm
Aluminium, 2 - 5 mm
Polyethylene, 4 - 12 mm
Glasfiber, 4 - 8 mm
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Systemillustration

Montering av kabel fran kontrollenheten Montering av sensorer
till panel pa tankvaggen

(Obs. Den roda lampan lyser konstant
ifall du kopplar fel. Du kan ej heller sétta
pa eller stanga av fran panelen.)
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Gobius installningar
Markera | Lampa | Lampa | Lampa | Lampa | Visas . .
dina val Rod gul oron bla i Forklaring
¢ ¢ ¢ 5s | Kalibrering
o 55 1 minuts intervall mellan matningar
F o ® ® 55 5 minuters intervall mellan mitningar
o o o 5s 10 minuters intervall mellan matningar
O ® ® 5 10 sekunders intervall mellan matningar
° (installationslige)
. & O 5s | 8 timmars intervall mellan mitningar
® ® O 5s | Extra instrument, 4-20 mA, industti std
o o o 5¢ | BExtrainstrument, 10-190 €, Europa std
o ® @) 5¢ | BExtrainstrument, 240-33 Q, USA std
F ® o ® 5s | Extra instrument, 0-5 Volt
® O O 5s Aterstillande av forinstallning
O [ [ 5 Utfor dterstallning (Obs tryck in en ging
inom 5 sek)
O O O Avslut
F = forinstalld ® = tind O =slackt Duindrar forinstillningarna genom att hélla

inne © knappen pa panelen. Automatiskt bliddrar Gobius igenom alternativen som finns i tabellen
ovan. Nir ditt val visas slipper du knappen. Didrmed har du gjort en ny instillning. Upprepa detta
for varje dndring du 6nskar gora.

Lampindikering pa panelen

Lampa Lampa Lampa Lampa . .
rod gul grén pla | Forkaring
Vid leverans
¢ ¢ © Gobius ir inte kalibrerad
'e) Yt Uppstart L
Test av ¥s-sensor pagar
O It X Test av Y2-sensor pagar
Lt O Lt

Test av ¥-sensor pagar




© © = [\rﬂfrtﬂtla?lgér tom
o o o Tanken ar Y-full
O 63 O Tanken ar %- full
63 O O Tanken ar ¥-full
o | o . [
o o o Tanken &r Y4-full
o ® o Tanken &r Y%-full
o o o Tanken &r ¥4-full
@) ) Sensorfel
Fel pa ¥a-sensor
@t o Fel p& %-sensor
@t O o Fel pa ¥4-sensor
o @t ® Fel pd ¥-sensor och %-sensor
®x O o Fel pa Ya-sensor och %-sensor
®x @t o Fel pa Y2-sensor och %-sensor
®x @t o Fel p& samtliga sensorer
I O | Kalibrering pégér

® = tind O =slackt 3t =blinkar

Felkod for sensorfel pa panelen

Fast sken | Sensorn &r ej ansluten till kontrollenheten, eller &r trasig

Snabbt blinkande | Sensorerna ar inte inkopplade pa rétt plats i kontrollenheten, ¥, Y2, ¥

Langsamt blinkande | Sensorn &r troligtvis inte tillrackligt bra monterad pa tanken
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Utgangsnivaer for extra analoga instrument
Vétskeniva Industri Europa standard USA standard Spanningsutgang
standard 10-190 Q 240-33Q 0-5 Volt,
4-20mA min. last 10 kQ
0 6 mA £ 10% 25Q+5% 214 Q£ 5% 1V 5%
1/4 10 mA + 10% 70 Q5% 150 Q £ 5% 2V 5%
1/2 14 mA + 10% 120Qv 80 Q5% 3V+5%
3/4 18 mA £ 10% 190 Q + 5% 40 Q +5% 4V +5%
Elektrisk specifikation for Gobius
Spéanning: | 11 ~ 29 Volt DC
Stromstyrka: | 200 mA, max (mitning), 50 mA, max (vila)
Utgéng for lampa/summer: | 12/24 Volt
Max spinning lampa/summer: | 29 Volt DC
Max stromstyrka lampa/summer: | 200 mA
Stromutgéang for analogt | 4 - 20 mA, industri standard, 10 - 190 Q, Europa standard
instrument: | 240 - 33 Q, USA standard, 0 - 5V DC
Max spéanning: | 29 Volt DC
Kopplingsschema for externt instrument, lampa/summer
Kontrollenhet
Lampa 1, vid full tank
{ % ) P 1 Gul 4 Svart
Lampa 2, vid tom tank
Gul
1
Gron
Analog utgang 2
Réd Instrument,
3 , = Europa/USA (
! T standard
Svart i
4 1
! Extra motstand
' behdévs vid 24 volt
Spéanning in 4+ !
Instrument, )
industri std 1 Gul
' 2 Gron
______ - ..
Vit/gra 3 Rad
. 4 Svart
Svart H Sékring,
500 mA
N Lampa: 12 eller 24 Volt, max 200 mA
Batteri Obs. Endast 1 instrument
12/24v kan vara inkopplat &t g&ngen.




